
Die SŸdostbahn (SOB) hat elf vierteilige FLIRT (Flinker Leichter 

Innovativer Regional Triebzug) bestellt. Die Fahrzeuge sind mit den 

FLIRT der SBB und den Gelenktriebwagen (GTW) der Thurbo 

kompatibel und kšnnen mit diesen in Vielfachsteuerung gekoppelt  

werden. Der FLIRT fŸr die SOB bietet 217 Sitz Ð und 243 StehplŠtze 

und mit der grossrŠumigen Toilette entspricht er den Anforderungen 

des Gleichstellungsgesetzes fŸr Behinderte. Der FLIRT setzt neue 

Akzente im Vorortsverkehr. Ein durchgŠngiger Passagierraum,  

optimiert auf eine Bahnsteighšhe von 550 mm und ein hohes 

Beschleunigungsvermšgen sind zwei der herausragenden Merkmale 

des Zuges.
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Technische Merkmale

¥ Heller, passagierfreundlicher Innenraum mit individueller 
Gestaltungsmšglichkeit

¥Volle DurchgŠngigkeit des Passagierraums, stufenlos begehbar

¥Niederfluranteil > 90%

¥GrosszŸgig gestaltete Multifunktionsabteile im Einstiegbereich

¥ Komfortables 1. Klasse Abteil mit 24 SitzplŠtzen bei 
2+1 Bestuhlung

¥4 EinstiegtŸren pro Seite fŸr schnellen Fahrgastwechsel

¥Klimatisierung fŸr FahrgastrŠume und FŸhrerstand

¥Behindertenfreundliches, geschlossenes WC-System

¥ Ergonomisch gestalteter FŸhrerstand

¥GFK-Front mit automatischer Kupplung

¥Wagenkasten aus Aluminium-Strangpressprofilen

¥ Luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle

¥ Redundante AntriebsausrŸstung bestehend aus 4 
AntriebsstrŠngen mit wassergekŸhlten IGBT-Stromrichtern

¥ Fahrzeugleittechnik SELECTRON mit Zugbus, Fahrzeugbus 
und Diagnoserechner

¥Vielfachsteuerung bis zu 4 ZŸgen

Fahrzeugdaten 

Kunde Schweizerische SŸdostbahn AG 

(SOB), Schweiz 

Einsatzgebiete Rapperswil - Arth Goldau, 

Romanshorn - Nesslau 

WŠdenswil Ð Einsiedeln

S-Bahn Netz St. Gallen

Spurweite 1Ô435 mm 

Bezeichnung RABe 526041 bis 526051 

Speisespannung 15 kVAC, 16.7 Hz 

Achsanordnung BoÔ 2Ô2Ô2Ô BoÔ 

Anzahl Fahrzeuge 11 

Inbetriebsetzung 2007 / 2008 

SitzplŠtze 1. + 2. Kl. 177 (24 + 153) 

zusŠtzliche Klappsitze 40 

StehplŠtze (4 Pers./m2) 243 

Fussbodenhšhe 

Niederflur am Einstieg 600 mm 

Hochflur 1Ô120 mm 

Einstiegbreite 1Ô300 mm 

LŠngsdruckkraft 1Ô500 kN 

LŠnge Ÿber Kupplung 74Ô078 mm 

Fahrzeugbreite 2Ô880 mm 

Fahrzeughšhe 4Ô150 mm 

Dienstmasse, tara 120 t 

Drehgestellachsstand 

Motordrehgestell 2Ô700 mm 

Laufdrehgestell 2Ô700 mm 

Triebraddurchmesser, neu 860 mm 

Laufraddurchmesser, neu 750 mm 

Dauerleistung am Rad 2Ô000 kW 

Max Leistung am Rad 2Ô600 kW 

Anfahrzugskraft (bis 47km/h) 200 kN 

Anfahrbeschleunigung 1.2 m/s2 

Hšchstgeschwindigkeit 160 km/h
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