
Stadler Bussnang AG

Ernst-Stadler-Strasse 4
CH-9565 Bussnang
Téléphone +41 71 626 20 20
stadler.bussnang@stadlerrail.com

Stadler Rail Group

Ernst-Stadler-Strasse 1
CH-9565 Bussnang
Téléphone +41 71 626 21 20
stadler.rail@stadlerrail.com

www.stadlerrail.com

L’entreprise Transports Publics du Chablais (TPC) a commandé, en Janvier 2014, sept nouvelles automotrices à traction mixte 

adhérence / crémaillère pour répondre aux défis actuels et futurs du transport régional. Ces véhicules au design moderne et 

dynamique circuleront principalement sur les lignes Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) ainsi que Aigle-Sepey-Diablerets 

(ASD). Cette étape de modernisation inclut également le changement des tensions de ligne (nouvellement 1500 V) ainsi que le 

changement du système de crémaillère (nouvellement Abt) pour les unifier dans le groupe TPC. Des compartiments lumineux,  

confortables et sécurisés répondent aux attentes du voyageur d’aujourd’hui. La rame offre 107 places assises ainsi que des  

espaces multifonctions dans les zones d’accès qui s’adaptent aux besoins saisonniers. Cette automotrice répond également à 

ces besoins d’ordre technique en offrant d’avantage de facilités du point de vue de l’entretien. Le personnel de conduite n’est pas 

oublié puisqu’il bénéficie d’une cabine ergonomique et confortable, pourvue d’un accès indépendant.
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Caractéristiques techniques

Technique 

–– Possibilité de couplage en unité multiple (jusqu’à trois rames)

–– �Caisses réalisées en profilés d’aluminium extrudés,  

augmentant la durée de vie et facilitant la maintenance,  

tout en permettant un poids du véhicule contenu 

–– �Suspension pneumatique des bogies offrant un plus grand  

confort et un silence de fonctionnement optimisé

–– �Freinage électrique puissant avec récupération de courant

–– �Technologie de commande redondante avec bus de train et 

système de diagnostic

–– �Rampes d’éclairage innovantes à technologie LED

Confort 

–– �Intérieur aéré, lumineux et accueillant pour les voyageurs

–– �Excellente visibilité sur l’ensemble de la rame, grâce aux larges 

circulations et à une grande proportion de plancher bas 

–– �Compartiments multifonctionnels à toutes les entrées

–– �Deux entrées par côté pour un échange rapide des voyageurs 

–– �Accessibilité répondant aux besoins des personnes à mobilité 

réduite

–– �Système embarqué d’informations aux voyageurs

–– �Compartiments voyageurs et cabines de conduite climatisés

Personnel 

–– Cabines de conduite ergonomiques

–– �Protection accrue du personnel de conduite grâce à la  

construction de la partie frontale à absorption de chocs

Fiabilité / Disponibilité / Maintenabilité / Sécurité 

–– �Sécurité accrue: vidéosurveillance, bornes SOS et détecteurs 

d’incendie 

–– �Nouvelle technologie de convertisseurs refroidis à l’eau

–– �Électronique de pointe pour la commande du véhicule

Données du véhicule 

Client	 TPC

Réseaux	 Aigle–Champéry (AOMC) 

	 Aigle–Diablerets (ASD)

Écartement de voie	 1000 mm

Désignation du véhicule	 Beh 2/6

Tension d’alimentation	 1500 VDC

Disposition des essieux	 2'Bo'2'

Nombre de rames	 7

Mise en service	 2016

Places assises 2ème classe	 93

Strapontins	 14

Places debout (4 Pers./m2)	 64

Hauteurs des planchers
niveaux bas	 400 mm

niveaux hauts	 980 mm

Largeur des entrées	 1300 mm

Capacité d’absorption structurelle		 800 kN

Longueur totale	 39 234 mm

Largeur	 2650 mm

Hauteur	 3852 mm

Empattement 
bogie moteur	 2480 mm

bogie porteur	 1900 mm

Diamètres de roues 
roues motrices neuves	 876 mm

roues porteuses neuves	 700 mm

Puissance	 900 kW

Effort de traction 
en adhérence	 70 kN

en crémaillère	 100 kN

Accélération max. au démarrage	 1,3 m/s2

Vitesses maximales	

en crémaillère, en pente de 135 ‰ (descente)	 24,5 km/h

en adhérence (vitesse maximale homologuée)	 80 km/h


